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;, Qué es Gear View Basic?

Gear View Basic es un programa visor ligero de DICOM que ofrece a los pacientes y al personal de servicios
sanitarios una forma sencilla de verimagenes médicas y los resultados relacionados. Puede grabar el
programa Gear View Basic en un CD, DVD o unidad flash USB para crear un registro médico completo y
portable. Gear View Basic no esta indicado para uso diagndstico.

Inicio de Gear View Basic

Para iniciar Gear View Basic, realice los pasos siguientes.

1. Realice unade las acciones siguientes.
« Inserte el CD u otro medio que contenga estudios en una unidad o un puerto del PC.

« Acceda ala carpeta que contiene los estudios y, a continuacion, haga doble clic en el archivo
start.hta.

2. Hagaclic en VER IMAGENES.

3. Siaparece el cuadro de didlogo Contrasena de cifrado, en el cuadro Contrasefa, escriba la

contrasefa que se cred cuando los estudios se grabaron en el medio y, a continuacién, realice una las
acciones siguientes.

« Paraverlos estudios, haga clic en Ver

« Paradescifrary copiar los estudios en una carpeta de su eleccion y, a continuacion, salir del
programa, haga clic en Exportar

Note: Después de la exportacion, los estudios estan en formato DICOM y estan disponibles para
importarlos a PACS.

Si consulta los estudios, Gear View Basic los descifra, los copia del medio en la carpeta donde se ha
instalado Gear View Basic y, a continuacion, los abre en las pestafias de pacientes.

Cambiar el ajuste de visualizacion de 600x del grupo
predeterminado

Para mostrar u ocultar superposiciones 600x de grupo, realice los pasos siguientes.

1. EnWindows, abra el archivo [unidad:][{carpeta de Gear View Basic}\config\options.xml en un editor
XML.

2. Entrelas etiquetas <AllowCADOverlays> y </AllowCADOverlays>, escriba Yes 0 No.
3. Guarde el archivo y salga del editor.

Cambiar la opcion de carga de etiqueta privada predeterminada

Puede configurar Gear View QC para omitir la carga de etiquetas privadas. Para cambiar la opcidn de carga
de etiquetas privadas por defecto, realice los pasos siguientes.

1. EnWindows, abra el archivo [unidad:]{carpeta de Gear View Basic}\config\options.xml en un editor



XML.
2. Entrelas etiquetas <SkipPrivateGroups>Yy </SkipPrivateGroups>, escriba Yes 0 No.
3. Guarde el archivo y salga del editor.

Cambiar el ajuste de visualizacion de GSPS predeterminado

Para mostrar u ocultar los ajustes de presentacion en escala de grises en el submenu Presentacion, realice
los pasos siguientes.

1. EnWindows, abra el archivo [unidad:][{carpeta de Gear View Basic}\config\options.xml en un editor
XML.
2. Entrelas etiquetas <AllowGSPS> y </AllowGSPS>, escriba Yes 0 No.

3. Guarde el archivo y salga del editor.

Abrir un estudio en la pestana Lista Pacientes

La pestana Lista Pacientes es la pantalla principal y enumera todos los pacientes y estudios disponibles.
Para abrir un estudio, realice una de las acciones siguientes.

« Paraabrir todos los estudios de un solo paciente, haga doble clic en su nombre.

« Para abrir un solo estudio, abra el &rbol de un paciente y, a continuacion, haga doble clic en el nombre
del estudio que desee abrir.

Result El estudio se abre en una pestana de paciente.

Cambiar el idioma
Para cambiar el idioma de la interfaz de usuario, realice los pasos siguientes.

1. Haga clic en el botén de configuracion y, a continuacién, en Idioma.
2. Enel submenu ldioma, haga clic en unidioma.



¢, Qué son las pestafas de paciente?

Las pestanas de paciente muestran las imagenes de los estudios de paciente. La pestafa de paciente se
abre al hacer doble clic en un paciente, estudio o serie en la pestafia Lista Pacientes. Se pueden abrir
simultaneamente todas las pestafias de paciente que se desee, en funcién de la memoria disponible del PC.
Se puede acceder alos distintos estudios de una pestana de paciente desde el historial de pruebas cerca de
la parte superior de la pantalla. Los iconos aparecen por orden cronolégico, figurando los mas recientes en
primer lugar. Cada fila horizontal de miniaturas de imagen de una pestafa de paciente es un estudio y cada
miniatura de un estudio es una serie de una o varias imagenes.

¢, Qué es un encabezado de estudio?

Un encabezado de estudio es un cuadro negro situado a la izquierda de la primera miniatura del estudio que
contiene la informacion de pruebas, como la fecha/hora y el nombre de la prueba. En una pestana de
paciente, un estudio incluye todo en una fila horizontal: el encabezado de prueba y todas las miniaturas de la
serie situadas a la derecha de él. Puede hacer con el botén secundario en el encabezado de prueba para abrir
un menu contextual con los comandos descritos en la seccion correspondiente de este manual.

Abrir series en ventanas de visualizacion

Puede abrir una serie en una ventana de visualizacion de media pantalla o de pantalla completa. Las ventanas
de visualizacién de media pantalla son utiles para comparar dos series distintas o dos imagenes de la misma
serie. Para abrir una serie en una ventana de visualizacién de media pantalla o de pantalla completa, realice
una de las acciones siguientes.

« Para abrir la serie en una ventana de visualizacién de pantalla completa, haga doble clic en una
miniatura o en el botdn de pantalla completa que se encuentra al final de la miniatura.
o Para abrir la serie en una ventana de visualizacién de media pantalla, haga clic en el botén Comparar .

« Paraabrir dos series en ventanas de visualizacion de media pantalla en paralelo, haga clic en el botén
Comparar de la primera miniatura y, a continuacion, en el de la segunda.



Acerca de la vinculacion en serie

Cuando abra dos series en ventanas de visualizacion de media pantalla, su comportamiento de
desplazamiento pasa a ser "vinculado" de forma predeterminada si: 1) las series pertenecen al mismo
estudio; y 2) las series se encuentran en el mismo plano como queda determinado en las etiquetas de
orientacién de pacientes DICOM. Cuando Gear View Basic vincula dos series, el desplazamiento de una
provoca que la otra también se desplace. La segunda serie se desplaza, lo mas proximo posible, ala misma
ubicacién que la primera. Para identificar las series vinculadas, Gear View Basic muestra la palabra
“Vinculado” en la parte superior izquierda de cada serie.

Desplazarse por imagenes y paginas en una sola serie

Para crear una pelicula, o desplazarse por las imagenes o las paginas en las miniaturas o las ventanas de
visualizacion, realice una de las acciones siguientes.

« Hagaclic en el boton Reproducir.

« Coloque el puntero del ratén sobre la serie y, a continuacién, gire la rueda del ratén.

« Pulse C en el teclado.

« Arrastre el control deslizante de la pelicula.

« Siesta viendo archivos MPEG, haga clic en < o > para avanzar o retroceder una fotograma.

« Siestaviendo uninforme estructurado o un PDF encapsulado, haga clic en < 0 > para avanzar o
retroceder una pagina.

Desplazarse por imagenes en varias series

Para desplazarse de una serie a otra al abrir un estudio en una ventana de visualizacion, realice el paso
siguiente.

e PulselatecladeflechalZQUIERDA o DERECHA.

Desplazarse por las series de mamografias vinculadas

Cuando abra los estudios mamograficos (modalidad = MG) en las ventanas de visualizacion de media
pantalla, puede acceder a la serie mamografica siguiente o anterior de las dos vinculadas con lateralidad
coincidente (por ejemplo, RMLO/LMLO a RCC/LCC). Para ello, realice el paso siguiente.

« PulselatecladeflechalZQUIERDA o DERECHA.

Ocultar superposiciones de texto

Puede ocultar superposiciones de texto para obtener una visualizacion mas clara.

« Paraocultar superposiciones de texto, realice una de las siguientes acciones.
« Haga clic con el botén secundario en una miniatura o una serie abierta y haga clic en
Activar/desactivar texto.

« Haga clic en una miniatura o una serie abierta y pulse A en el teclado.



Cambiar el tamano de fuente en un informe estructurado

Puede cambiar el tamafio de fuente del texto en un informe estructurado durante la visualizacion, pero no
puede guardar los cambios. Para cambiar el tamafio de fuente, realice los pasos siguientes.
1. Abrauninforme estructurado en una ventana de visualizaciéon de media pantalla o de pantalla completa.

2. Hagaclic con el botén secundario en el informe estructurado y, a continuacion, realice una de las
acciones siguientes.

1. Paraaumentar el tamanio de la fuente, haga clic en Aumentar tamaio de fuente.
2. Parareducir el tamafio de la fuente, haga clic en Reducir tamaiio de fuente.

Note: Puede realizar la misma accion varias veces. El nUmero de repeticiones posibles depende de
las propiedades de la imagen.

Mostrar lineas de referencia

Cuando activa las lineas de referencia, aparecen en una o mas series perpendiculares ala serie ala que
apunta con el raton. Para mostrar las lineas de localizacion, realice el paso siguiente.

« Haga clic con el botén secundario en una miniatura o una serie abierta y, a continuacion, haga clic en
Activar/desactivar referencia.

Ver detalles de imagen

Las imagenes incluyen campos DICOM incorporados que proporcionan informacion sobre el paciente
asociado a las imagenes. Para ver esta informacion, realice los pasos siguientes.
Haga clic con el botén secundario en la serie y, a continuacién, haga clic en Detalles de imagen.

2. Paramostrar solo los detalles especificados por el usuario, en el cuadro de didlogo Detalles de
imagen, marque la casilla de verificacion Mostrar grupos privados.

3. Paraencontrar una etiqueta especifica, realice los pasos siguientes.
1. Enel cuadro Buscar, escriba en parte o en su totalidad la etiqueta, su descripcion o su valor.
2. Haga clic en Buscar siguiente.

Ajustar la window/level

Para ajustar la configuracién de window/level de una serie, realice los pasos siguientes.

1. Haga clic con el botén secundario en la serie, haga clic en Herramientas y, a continuacion, haga clic
en Window/level.
El puntero cambia al cursor de window/level.

2. Arrastre el cursor horizontal o verticalmente sobre una imagen o miniatura para ajustar la window/level.



Acercar o alejar una imagen

Para acercar o alejar una imagen, realice los pasos siguientes.

1.

2.

Haga clic con el botén secundario en una miniatura o en una serie abierta, haga clic en Herramientas y,
a continuacion, haga clic en Zoom.

El puntero cambia a la herramienta de zoom.
Arrastre la herramienta de zoom verticalmente sobre la imagen para acercarla o alejarla.

Panoramica de una imagen

Para efectuar la panoramica de una imagen, realice los pasos siguientes.

1.

Haga clic con el botén secundario en una miniatura o una serie abierta, haga clic en Herramientas y, a
continuacion, en Panoramica.

El puntero cambia a la herramienta de panoramica.
Arrastre la herramienta de panoramica en cualquier direccion por laimagen.

Note: Solo puede realizar el desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha en la ventana de
visualizacion de pantalla completa. No puede desplazar el borde de una imagen mas alla de un borde
de la ventana de visualizacion.

Medir objetos en una imagen

Gear View Basic muestra los valores de medida desde la modalidad que genera las imagenes. Si la
modalidad no esta correctamente configurada o es defectuosa, es posible que las medidas no sean
correctas. Para medir objetos en una imagen, realice los pasos siguientes.

1.

Haga clic con el botén secundario en una miniatura o en una serie abierta; haga clic en Herramientas y,
a continuacion, en Medida.

En laimagen, haga clic en un punto inicial y un punto final.

Aparece una linea entre los dos puntos. La distancia entre los puntos aparece en milimetros debajo de
lalinea.

Opcional. Para realizar una nueva medida, puede arrastrar cualquiera de los puntos a una ubicacion
nueva.

Opcional. Para eliminar la linea de medida, coloque el puntero sobre un punto final hasta que la linea
cambie a color amarillo y, a continuacion, pulse la tecla Supr.

Medir un valor de pixel

Para medir los valores de escala de grises o RGB de un pixel de una imagen, realice los pasos siguientes.

1.

Haga clic con el botén secundario en laimagen, haga clic en Herramientas y, a continuacion, en Medir
pixel.

Haga clic y mantenga pulsado el botén del ratén sobre cualquier punto de la imagen.
Los valores de escala de grises o RGB aparecen junto al puntero del ratén.
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Medir un angulo

Para medir un angulo sobre una imagen, realice los pasos siguientes.

1.

3.

Haga clic con el botén secundario en la imagen, haga clic en Herramientas y, a continuacion, en Medir
angulo.
En laimagen, haga clic en un punto inicial, un vértice y un punto final.

Las lineas aparecen entre el vértice, el punto inicial y el punto final. La medicién del angulo aparece en
grados dentro del angulo.

Opcional. Para medir un angulo nuevo, arrastre cualquiera de los tres puntos a una nueva ubicacion.

Medir un angulo de Cobb

Para medir un angulo de Cobb en una imagen, realice los pasos siguientes.

1.

Haga clic con el botén secundario en laimagen, haga clic en Herramientas y, a continuacion, en Medir
angulo de Cobb.

En laimagen, haga clic en los puntos inicial y final de la primera linea, y en los puntos inicial o final de la
segunda linea.

Aparecen las dos lineas y una tercera entre ellas. La medicion del angulo de Cobb aparece en la tercera
linea.

Opcional. Para medir un nuevo angulo de Cobb, arrastre cualquiera de los cuatro puntos a una
ubicacién nueva.

Medir una region de interés

Para medir una regién de interés en una imagen, realice los pasos siguientes.

1.

Haga clic con el botén secundario en la imagen, haga clic en Herramientas y, a continuacion, en Medir
region de interés.

Haga clic una vez en laimagen y, a continuacion, suelte el botén del raton.

Mueva el puntero del ratén para dibujar |a elipse alrededor de la region de interés.

Vuelva a hacer clic para colocar la elipse.

Gear View QC muestra el area de la elipse, el valor de pixel medio del area y la desviacién estandar de
todos los valores de pixel del area.

Opcional. Para medir una region de interés nueva, arrastre cualquiera de los cuatro controladores de
elipse a una nueva ubicacion.

Invertir una imagen en escala de grises

Para invertir los valores de blanco y negro en una imagen en escala de grises, realice el paso siguiente.

Haga clic con el botdn secundario en la serie, haga clic en Herramientas y, a continuacién, haga clic en
Invertir.

Note: El comando no afecta a las imagenes en color.

11



Rotar o girar una imagen

Para evitar malentendidos médicos después de girar o rotar una imagen, una serie o un estudio, verifique
visualmente la orientacion antes de guardar los cambios.

Para rotar o girar una imagen, lleve a cabo el paso siguiente.

1. Enel menu contextual de la serie, haga clic en Rotar/Girar y, a continuacion, realice una de las
acciones siguientes.
« Paragirarlaimagen 90 grados a la derecha, haga clic en Girar hacia la derecha 90
« Para girarlaimagen 90 grados a la izquierda, haga clic en Girar hacia la izquierda 90
« Para girarlaimagen 180 grados, haga clic en Girar 180
« Pararotar la imagen horizontalmente (sobre el gje vertical), haga clic en Rotar horizontalmente
« Pararotar laimagen verticalmente (sobre el eje horizontal), haga clic en Rotar verticalmente

Ver un diseno en mosaico

Puede visualizar una serie con varias imagenes como un disefio "en mosaico" de cortes. Para seleccionar un

disefio en mosaico, realice los pasos siguientes.

1. Abrir un estudio en una ventana de visualizacion.

2. Hagaclic con el botén secundario en el estudio, haga clic en Disefo y, a continuacion, seleccione un
diseno en el submenu.

3. Opcional. Utilice las teclas FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO o la rueda del ratdn para recorrer los

cortes uno a uno a través de las secciones del mosaico o utilice las teclas RE PAG y AV PAG para
recorrerlas pantalla por pantalla.

Note: Si no hay cortes suficientes para completar el disefio, algunas partes aparecen en blanco.

Ver ajustes de presentacion de escala de grises

Algunas series en escala de grises incluyen 6000 etiquetas DICOM que pueden definir los ajustes de
presentacion. Para ver las imagenes de estos ajustes, realice los pasos siguientes.

Prerequisite Active las superposiciones de texto.

1. Abrala serie en una ventana de visualizacion de media pantalla o de pantalla completa.

2. Hagaclic con el boton secundario en la serie, haga clic en Presentacion y, a continuacion, seleccione
uno de los ajustes de presentacion en el menu contextual.
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Aplicar un valor predeterminado de window/level

Gear View Basic incluye una seleccion de valores predeterminados de window/level que son adecuados para
distintas partes del cuerpo o la visualizacién de objetivos. Los valores predeterminados que estan disponibles
varian segun la etiqueta que seleccione. Para editar las opciones que estan relacionadas con valores
predeterminados, consulte Editar los valores predeterminados de window/level. Para aplicar un valor
predeterminado de window/level, realice los pasos siguientes.

1. Haga clic con el botén secundario en la serie, haga clic en Valores predeterminados de
windowl/level y, a continuacion, haga clic en un valor predeterminado en el submenu.

Note: Silas imagenes son en color, el submenu incluye la configuracion de la tabla de consulta.

2. Opcional. Para ajustar la configuracion de ventana o nivel de una serie de forma precisa, utilice la
herramienta de window/level. Consulte Ajustar la ventana/nivel.

Editar los valores predeterminados de window/level

Para controlar los valores predeterminados que aparecen en el submenu de valores predeterminados de
window/level, asi como los nombres y los valores de dichos valores predeterminados, realice los pasos
siguientes:

1. EnWindows, abra el archivo {carpeta de instalaciéon de Gear View Basic}\config\presets.xml con un
editor de texto.

2. Para editarlos nombres de los valores predeterminados y sus valores, modifique el texto que esta entre
comillas.

3. Paraanadir un valor predeterminado, copie todo lo que hay entre las etiquetas de valor predeterminado
de apertura y cierre; a continuacion, edite el texto que hay entre comillas.

4. Para eliminar un valor predeterminado, borre todo lo que hay entre las etiquetas de valor predeterminado
de aperturay cierre.

5. Guarde el archivo.

Restablecer ediciones de imagen

"Restablecer" significa deshacer ediciones que no se han guardado. Las modificaciones que no se guardan
son rotacion/giro, window/level, inversién y medidas. Otras ediciones no se pueden restablecer, como los
cambios en los detalles de los pacientes. Para restablecer las ediciones de imagen, realice el paso siguiente.

« Haga clic con el botén secundario en la serie y, a continuacién, haga clic en Restablecer.

Cargar archivos con la maxima calidad

Para cargar los archivos sin comprimir de alta calidad, realice el paso siguiente.

Prerequisite Esta funcion solo esta disponible cuando hay imagenes comprimidas y sin procesar (o sin
comprimir) en el medio fuente.



« Haga clic con el botén secundario en la serie y, a continuacién, haga clic en Cargar con la mayor
calidad.

Gear View Basic carga el archivo sin comprimir y muestra la calidad de imagen mas alta posible. La
superposicion de imagen muestra Descomprimido.

Imprimir una imagen

Para imprimir una imagen de una miniatura o una ventana de visualizacion, realice los pasos siguientes.

1. Accedaalaimagen de la serie que desee imprimir.
2. Hagaclic con el boton secundario en la imagen y, a continuacion, haga clic en Imprimir imagen.

3. Enel cuadro de didlogo de impresion, defina las opciones de impresion y, a continuacion, haga clic en
Aceptar.

Note: Si no hay cortes suficientes para completar el disefio, algunas partes aparecen en blanco.

Exportar una imagen o una serie

Puede guardar una imagen o una serie en la carpeta que especifique como un archivo JPEG, PDF o DICOM
(*.dem). Para exportar una imagen, realice los pasos siguientes.

1. Haga clic con el botén secundario en la serie y, a continuacién, haga clic en Exportar.
2. Enel submenu, haga clic en una de las siguientes opciones.

Note: Los comandos disponibles en el submenu difieren segun la imagen fuente. La opciéon PDF solo
esta disponible si las imagenes o las series son PDF encapsulados.

« Guardar imagen como JPEG
« Guardar imagen como PDF

« Guardar imagen como DICOM
« Guardar serie como DICOM

Note: Gear View incluye los datos GSPS solo si hace clic en Exportar serie como DICOM.

3. Seleccione una carpeta de destino y haga clic en Guardar.

Métodos abreviados de teclado

Gear View Basic proporciona los siguientes métodos abreviados de teclado.

Métodos abreviados de valores predeterminados de window/level

En la siguiente tabla se muestran los métodos abreviados del teclado para los valores predeterminados de
window/level. Los valores predeterminados configurados difieren por modalidad. Puede modificar los
métodos abreviados de teclado en el archivo: {Carpeta de instalacion de Gear View Basic}
\config\presets.xml.
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Clave Valor predeterminado
F4 Abdomen

F5 Hueso

F6 Cerebro

F7 Higado

F8 Pulmén

F9 Mediastino

F10 Mielografia

Otros métodos abreviados

En la tabla siguiente se incluyen otros métodos abreviados de teclado para Gear View Basic.

Clave

Accioén

RE PAG/AV PAG

Accede a la pantalla anterior o siguiente en la vista
de disefo

ARRIBA/ABAJO

Accede a la imagen anterior o siguiente en la vista
de disefio

DERECHA/IZQUIERDA

Accede a la serie siguiente o anterior en la vista de
disefio

A Muestra u oculta las superposiciones

B Cambia a la herramienta de medicion del angulo de
Cobb

C Reproduce o detiene el bucle de pelicula
seleccionado

| Invierte la imagen actual (solo en escala de grises)

M Cambia a la herramienta de medicién de lineas

N Cambia a la herramienta de medicion de puntos




Clave

Accioén

@)

Medir regién de interés

Cambia a la herramienta panoramica

Cambia a la herramienta panoramica

Q Herramienta de reasignacion

R Restablece la imagen actual

S Muestra u oculta las lineas de referencia

\% Cambia a la herramienta de medicion de angulos

w Cambia a la herramienta de window/level

4 Cambia a la herramienta de zoom P

Inicio Accede a la primera imagen de |a serie seleccionada
Fin Accede a la Ultima imagen de |a serie seleccionada
Borrar Elimina la superposicion de la medicion resaltada
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