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Was ist Gear View Basic?

Gear View Basic ist ein kleines DICOM-Anzeigeprogramm, mit dem Patienten und Gesundheitspersonal auf
einfache Weise medizinische Bilder und entsprechende Ergebnisse anzeigen konnen. Sie kénnen das Gear
View Basic Programm auf CDs, DVDs oder USB-Sticks brennen bzw. speichern, um stets vollstandige und
portable Krankenakten zur Verfligung zu haben. Gear View Basic ist nicht fur den diagnostischen Einsatz

vorgesehen.

Gear View Basic starten

FUhren Sie folgende Schritte aus, um Gear View Basic zu starten.

1. FuUhren Sie eine der folgenden Aktionen aus.
« Legen Sie die CD oder ein anderes Medium, das die Studien enthalt in ein Laufwerk am PC ein
bzw. schliel3en Sie es an einem Anschluss an.

« Navigieren Sie zu dem Ordner mit den Studien und doppelklicken Sie auf die Datei start.hta.
2. Kilicken Sie auf BILDER ANZEIGEN.

3. Wenndas Dialogfeld Verschliisselungskennwort angezeigt wird, geben Sie im Feld Kennwort das
Kennwort ein, das erstellt wurde, als die Studien auf das Medium gebrannt bzw. gespeichert wurden,
und fiihren Sie anschlief3end eine der folgenden Aktionen aus.

« Klicken Sie zum Anzeigen der Studien auf Anzeigen.

o Um die Studien zu entschllsseln und in einen Ordner lhrer Wahl zu kopieren und dann das
Programm zu verlassen, klicken Sie auf Exportieren.

Note: Nach dem Export besitzen die Studien das DICOM-Format und stehen zum Import in PACS zu
Verflgung.

Wenn Sie die Studien anzeigen, entschlisselt Gear View Basic die Studien, kopiert sie vom Medium in
den Ordner, in dem Gear View Basic installiert wurde und 6ffnet sie dann auf Patientenregisterkarten.

Anzeigestatus der Standardgruppe 600x andern

Fihren Sie folgende Schritte aus, um Uberlagerungen der Gruppe 600x anzuzeigen.

1. Offnen Sie in Windows die Datei [Laufwerk:]{Gear View Basic-Ordner}\config\options.xml in einem
XML-Editor.
2. Geben Sie zwischen <AllowCADOverlays> und </AllowCADOverlays> Yes oder No ein.

3. Speichern Sie die Datei und verlassen Sie anschlieend den Editor.

Standard-Ladeoption fur private Tags andern

Sie kénnen Gear View QC so konfigurieren, dass das Laden privater Tags Ubersprungen wird. Fiihren Sie
folgende Schritte aus, um die Standard-Ladeoption flr private Tags zu andern.

1. Offnen Sie in Windows die Datei [Laufwerk:]{Gear View Basic-Ordner}\config\options.xml in einem
XML-Editor.



2. Geben Sie zwischen den Tags <SkipPrivateGroups>und</SkipPrivateGroups>Yes oderNo
ein.

3. Speichern Sie die Datei und verlassen Sie anschlieend den Editor.

Standard-GSPS-Anzeigestatus andern

Fihren Sie folgende Schritte aus, um im Untermenu ,Prasentation” Graustufen-Prasentationsstatus
anzuzeigen oder zu verbergen.

1. Offnen Sie in Windows die Datei [Laufwerk:]{Gear View Basic-Ordner}\config\options.xml in einem
XML-Editor.

2. Geben Sie zwischen den Tags <AllowGSPS> und </AllowGSPS> Yes oder No ein.
3. Speichern Sie die Datei und verlassen Sie anschlieend den Editor.

Studie auf der Registerkarte ,Patientenliste” 6ffnen

Die Registerkarte ,Patientenliste® ist der Hauptbildschirm und listet alle verfligbaren Patienten und Studien
auf. Fuhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Studie zu &ffnen.

« Um alle Studien eines einzelnen Patienten zu 6ffnen, doppelklicken Sie auf dessen Namen.

o Um nur eine Studie zu 6ffnen, 6ffnen Sie die Strukturansicht eines Patienten und doppelklicken Sie
anschlieRend auf den Namen der Studie, die Sie 6ffnen mochten.

Result Die Studie wird auf einer Patientenregisterkarte gedffnet.

Sprache andern
Fihren Sie folgende Schritte aus, um die Sprache der Benutzeroberflache zu andern.

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Einstellungen und anschliefend auf Sprache.
2. Kilicken Sie im Untermeni Sprache auf eine Sprache.



Was sind Patientenregisterkarten?

Patientenregisterkarten zeigen die Bilder in Patientenstudien an. Eine Patientenregisterkarte 6ffnet sich,
wenn Sie auf einen Patienten, eine Studie oder eine Serie auf der Registerkarte ,Patientenliste”
doppelklicken. Sie kdnnen abhangig vom Speicher lhres PCs beliebig viele Patientenregisterkarten
gleichzeitig 6ffnen. Die verschiedenen Studien auf einer Patientenregisterkarte sind Giber die Symbole des
Untersuchungsverlaufs oben am Bildschirm erreichbar. Die Symbole werden chronologisch angezeigt mit den
aktuellsten Studien an erster Stelle. Jede horizontale Zeile mit Miniaturbildern auf einer Patientenregisterkarte
entspricht einer Studie und jedes Miniaturbild in einer Studie besteht aus einer Serie von einem oder mehreren
Bildern.

Was ist ein Untersuchungs-Kopfbereich?

Der Untersuchungs-Kopfbereich ist das schwarze Feld links neben dem ersten Miniaturbild, das die
Untersuchungsdaten wie Datum/Uhrzeit und Name der Untersuchung enthalt. Auf einer
Patientenregisterkarte sind alle Informationen einer Studie in einer horizontalen Zeile angegeben: der
Untersuchungs-Kopfbereich und rechts davon alle Miniaturbilder der Serien. Klicken Sie zum Offnen eines
Kontextmenis mit Befehlen, die an anderer Stelle in diesem Handbuch beschrieben werden, mit der rechten
Maustaste auf den Untersuchungs-Kopfbereich.

Serien in Ansichtsfenstern offnen

Sie kénnen eine Serie in einem geteilten oder Vollbild-Ansichtsfenster 6ffnen. Geteilte Ansichtsfenster sind
praktisch, um zwei verschiedene Serien oder zwei verschiedene Bilder aus derselben Serie zu vergleichen.
Flhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um eine Serie in einem geteilten oder einem Vollbild-
Ansichtsfenster zu 6ffnen.

« Um die Serie in einem Vollbild-Ansichtsfenster zu 6ffnen, doppelklicken Sie auf ein Miniaturbild, oder
klicken Sie unten am Miniaturbild auf die Schaltflache Vollbild .

+ Um die Serie in einem geteilten Ansichtsfenster zu 6ffnen, klicken Sie auf die Vergleichen-Schaltflache

« Um zwei Serien nebeneinander in geteilten Ansichtsfenstern zu 6ffnen, klicken Sie auf die Vergleichen-
Schaltflache im ersten Miniaturbild und anschlief3end auf ein zweites Miniaturbild.



Serien verknupfen

Wenn Sie zwei Serien in geteilten Ansichtsfenstem 6ffnen, wird ihr Bildlaufverhalten standardmaRig
Lwerknipft, wenn: 1) die Serien aus der gleichen Studie stammen; und 2) die Serien auf der gleichen Ebene
liegen (wie durch die entsprechenden DICOM-Patientenausrichtungs-Tags bestimmt). Wenn Gear View
Basic zwei Serien verknlpft, fihrt dies dazu, dass bei einem Bildlauf in einer Serie auch in der anderen Serie
ein Bildlauf ausgefuhrt wird. Der Bildlauf in der zweiten Serie weitestgehend bis zu demselben Punkt der
ersten Serie ausgeflhrt. Zur Erkennung verknipfter Serien zeigt Gear View Basic das Wort ,,Verknipft” unten
links bei jeder Serie an.

Durch Bilder und Seiten in einer einzelnen Serie blattern

FUhren Sie eine der folgenden Aktionen aus, um durch Bilder oder Seiten in Miniaturbilder oder
Ansichtsfensters zu blattern.

« Kilicken Sie auf die Schaltflache Wiedergabe.
« Zeigen Sie mit dem Cursor auf die Serien und drehen Sie dann am Mausrad.
o Driicken Sie auf der Tastatur auf C.

« Ziehen Sie den Abspielregler.

« Kilicken Sie beim Betrachten von MPEG-Dateien auf < oder >, um das vorige oder das nachste Bild
anzuzeigen.

« Kilicken Sie beim Betrachten eines Strukturberichts oder einer eingebetteten PDF auf < oder >, um die
vorige oder die nachste Seite anzuzeigen.

Durch Bilder unterschiedlicher Serien blattern

Flhren Sie folgenden Schritt aus, um durch die Serien einer getffneten Studie in einem Ansichtsfenster zu
blattern.

« Drucken Sie die Taste PFEIL NACH LINKS oder PFEIL NACH RECHTS.

Zwischen verknupften Mammographieserien wechseln

Wenn Sie Mammographie-Studien (Modalitat = MG) in einem geteilten Ansichtsfenster anzeigen, kdnnen Sie
zu den beiden nachsten oder vorigen verkniipften Mammographie-Serien mit Gbereinstimmender Lateralitat
wechseln (zum Beispiel RMLO/LMLO bis RCC/LCC). Fuhren Sie dazu folgenden Schritt aus.

« Drilcken Sie die Taste PFEIL NACH LINKS oder PFEIL NACH RECHTS.



Textlberlagerungen ausblenden

Sie kdnnen Textuberlagerungen ausblenden, um eine Ubersichtlichere Ansicht zu erhalten.

« Fuhren Sie folgende Aktionen aus, um Textliberlagerungen auszublenden.
« Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Miniaturbild oder eine offene Serie und klicken Sie
anschlieRend auf Text ein/aus.

« Kilicken Sie auf ein Miniaturbild oder eine offene Serie und driicken Sie anschlie3end auf der
Tastatur auf A.

Schriftgrofe in einem ,Structured Report® andern

Sie kdnnen die SchriftgrolRe eines ,Structured Report“ wahrend der Anzeige éndern, diese Anderung jedoch
nicht speichern. Fuhren Sie folgende Schritte aus, um die SchriftgréfRe zu andern.
1. Offnen Sie einen ,Structured Report* in einem geteilten oder Vollbild-Ansichtsfenster.

2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen ,Structured Report” und flihren Sie anschlielend eine
der folgenden Aktionen aus.

1. Klicken Sie zum Vergrofern der Schriftgroe auf GroRere Schrift.
2. Klicken Sie zum Verkleinern der Schriftgroe auf Kleinere Schrift.

Note: Sie kénnen diese Aktion je nach Bildeigenschaften mehrere Male wiederholen.

Scoutlinien anzeigen

Wenn Sie Scoutlinien aktivieren, werden diese in einer oder mehreren Serien angezeigt, die sich senkrecht
zur Serie befindet bzw. befinden, auf die Sie mit dem Cursor zeigen. Fiihren Sie folgenden Schritt aus, um
Scoutlinien anzuzeigen.

« Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Miniaturbild oder eine offene Serie und klicken Sie
anschlielend auf Scout ein/aus.

Bilddetails anzeigen

Die Bildern enthalten eingebettete DICOM-Felder mit Informationen Uber den Patienten, auf den sich die
Bilder beziehen. Fihren Sie folgende Schritte aus, um diese Informationen anzuzeigen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie und klicken Sie anschlieRend auf Bilddetails.

2. Um nur benutzerspezifische Details anzuzeigen, markieren Sie im Dialogfeld Bilddetails das
Kontrollkéstchen Private Gruppen anzeigen.

3. Fuihren Sie folgende Teilschritte aus, um ein spezifisches Tag zu finden.

1. Geben Sie im Feld Suchen das Tag, seine Beschreibung oder seinen Wert vollstandig oder
teilweise ein.

2. Klicken Sie auf Nachste suchen.



Window/Level anpassen

Flhren Sie folgende Schritte aus, um die Window- oder Level-Einstellung einer Serie anzupassen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie, klicken Sie auf Tools und anschlieRend auf
Window/Level.
Der Cursor andert sich zum Window/Level-Cursor.

2. Ziehen Sie den Cursor horizontal oder vertikal Uber ein Bild oder eine Miniaturansicht, um den \Window-
oder Level-Wert anzupassen.

Bilder vergrof3ern oder verkleinern

Flhren Sie folgende Schritte aus, um ein Bild zu vergré3ern oder zu verkleinern.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Miniaturbild oder eine offene Serie, klicken Sie auf Tools
und anschlieflend auf Zoom.
Der Cursor verandert sich zum Zoomwerkzeug.

2. Ziehen Sie das Zoomwerkzeug vertikal Uber das Bild, um es zu vergréfiern oder zu verkleinern.

Bild schwenken

FUhren Sie folgende Schritte aus, um ein Bild zu schwenken.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Miniaturbild oder eine offene Serie, klicken Sie auf Tools
und anschlieflend auf Schwenken.
Der Cursor verandert sich zum Schwenkwerkzeug.

2. Ziehen Sie das Schwenkwerkzeug in eine beliebige Richtung tber das Bild.

Note: Im Vollbild-Ansichtsfenster konnen Sie nur nach links oder rechts schwenken. Sie konnen den
Rand eines Bildes nicht Giber den Rand des Ansichtsfensters hinaus schwenken.

Objekte in einem Bild messen

Gear View Basic zeigt die Messwerte in der Modalitat an, die die Bilder generiert. Falls die Modalitat nicht
korrekt konfiguriert wurde oder fehlerhaft ist, sind die Messwerte mdglicherweise auch nicht korrekt. Fuhren
Sie folgende Schritte aus, um Objekte in einem Bild zu messen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Miniaturbild oder eine offene Serie, klicken Sie auf Tools
und anschlieflend auf Messen.
2. Kilicken Sie auf dem Bild auf einen Startpunkt und einen Endpunkt.

Zwischen den beiden Punkten erscheint eine Linie. Der Abstand zwischen den Punkten wird unter der
Linie in Millimetern angezeigt.

3. Optional. Um eine neue Messung vorzunehmen, kénnen Sie einen der beiden Punkte zu einer anderen
Position ziehen.

4. Optional. Um die Messlinie zu I6schen, platzieren Sie den Cursor (iber einem Endpunkt, sodass die
Linie gelb wird, und driicken anschlieend auf die Taste Entf.
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Pixelwert messen

FUhren Sie folgende Schritte aus, um die Graustufen- oder RGB-Werte eines Pixels in einem Bild zu messen.

1.

2.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, klicken Sie auf Tools und anschlie3end auf Pixel
messen.

Klicken Sie und halten Sie die Maustaste Uber einem beliebigen Punkt auf dem Bild gedriickt.
Die Graustufen- oder RGB-Werte werden in der Nahe des Mauszeigers angezeigt.

Winkel messen

FUhren Sie folgende Schritte aus, um auf einem Bild einen Winkel zu messen.

1.

3.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, klicken Sie auf Tools und anschlieend auf Winkel
messen.

Klicken Sie auf dem Bild auf einen Startpunkt, einen Scheitelpunkt und einen Endpunkt.

Die Linien erscheinen zwischen dem Scheitelpunkt, dem Startpunkt und dem Endpunkt. Die
Winkelmessungen werden in Grad in den Winkeln angezeigt.

Optional. Ziehen Sie einen der drei Punkte an einen neuen Ort, um einen neuen Winkel zu messen.

Krimmungswinkel messen

Flhren Sie folgende Schritte aus, um auf einem Bild einen Krimmungswinkel zu messen.

1.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, klicken Sie auf Tools und anschlielend auf
Krimmungswinkel messen.

Klicken Sie auf dem Bild auf einen Start- und einen Endpunkt fiir die erste Linie und einen Start- und
einen Endpunkt fir die zweite Linie.

Die zwei Linien erscheinen mit einer dritten Linie zwischen ihnen. Die Messung des
Krimmungswinkels erscheint unter der dritten Linie.

Optional. Um einen neuen Krimmungswinkel zu messen, ziehen Sie einen der vier Punkte an einen
neuen Ort.

Untersuchungsbereich (ROI) messen

Fihren Sie folgende Schritte aus, um auf einem Bild einen Untersuchungsbereich zu messen.

1.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, klicken Sie auf Tools und anschliel3end auf ROI
messen.

Klicken Sie einmal auf das Bild und lassen Sie dann die Maustaste los.
Zeichnen Sie mit dem Cursor eine Ellipse um den Untersuchungsbereich.
Klicken Sie ermeut, um die Ellipse zu platzieren.

Gear View QC zeigt den Bereich der Ellipse, den durchschnittlichen Pixelwert des Bereichs und die
Standardabweichung aller Pixelwerte in dem Bereich an.

Optional. Um einen neuen Studienbereich zu messen, ziehen Sie die Ellipse an einem der vier Griffe an
eine neue Position.
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Graustufenbild invertieren

FUhren Sie den folgenden Schritt aus, um die Schwarz- und WeiRwerte in einem Graustufenbild zu
invertieren.

« Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie, klicken Sie auf Tools und anschlief3end auf
Invertieren.

Note: Dieser Befehl hat keinen Effekt bei Farbbildern.

Bild spiegeln oder drehen

Um Fehlinterpretationen des Arztes zu vermeiden, Uberpriifen Sie die Ausrichtung, bevor Sie die Anderungen
speichern, nachdem Sie ein Bild, eine Serie oder eine Studie gedreht oder gespiegelt haben.

Fihren Sie folgenden Schritt aus, um ein Bild zu drehen oder zu spiegeln.
1. Klicken Sie im Serien-Kontextmenu auf Spiegeln/drehen und fiihren Sie dann eine der folgenden
Aktionen aus.

« Um das Bild um neunzig Grad im Uhrzeigersinn zu drehen, klicken Sie auf 90 Grad nach rechts
drehen.

« Um das Bild um neunzig Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, klicken Sie auf 90 Grad nach
links drehen.

« Um das Bild um hundertachtzig Grad zu drehen, klicken Sie auf 180 Grad drehen.

« Um das Bild horizontal zu spiegeln (auf der vertikalen Achse), klicken Sie auf Horizontal
spiegeln.

« Um das Bild vertikal zu spiegeln (auf der horizontalen Achse), klicken Sie auf Vertikal spiegeln.

Kachel-Layout anzeigen

Sie kénnen Serien mit mehreren Bildern als Kachel-Layout mit Slices anzeigen. Flhren Sie folgende Schritte
aus, um ein Kachel-Layout auszuwahlen.

1. Offnen Sie eine Studie in einem Ansichtsfenster.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Studie, klicken Sie auf Layout und wahlen Sie
anschliefend ein Layout aus dem Untermeni aus.

3. Optional. Verwenden Sie die Tasten PFEIL NACH OBEN oder PFEIL NACH UNTEN oder das
Mausrad, um Bilder einzeln durch die Kacheln zu blattern oder verwenden Sie die Tasten NACH OBEN
oder NACH UNTEN, um sie bildschirmweise zu blattern.

Note: Wenn nicht geniigend Slices zum Fiillen des Layouts vorhanden sind, bleiben Teile des Layouts
leer.
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Prasentationsstatus in Graustufen anzeigen

Manche Serien in Graustufen enthalten DICOM-Tags der Gruppe 6000, die die Prasentationsstatus
definieren. Fuhren Sie folgende Schritte aus, um Bilder mit diesen Status anzuzeigen.

Prerequisite Aktivieren Sie Textiberlagerungen.

1. Offnen Sie die Serien in einem geteilten oder Vollbild-Ansichtsfenster.

2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie, klicken Sie auf Prasentation und wahlen Sie dann
einen der Prasentationsstatus im Kontextmenus aus.

Voreinstellung Window/Level anwenden

Gear View Basic enthalt mehrere voreingestellte Window- bzw. Level-Werte, die sich fir verschiedene
Kérperteile oder zum Anzeigen von Objekten eignen. Die verfuigbaren Voreinstellungen hadngen vom Bild oder
der Modalitat ab. Informationen zum Bearbeiten von Optionen in Zusammenhang mit Voreinstellungen finden
Sie unter ,Voreinstellungen Window/Level bearbeiten. Fihren Sie folgende Schritte aus, um eine
Voreinstellung Window/Level auf eine Serie anzuwenden.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie, klicken Sie auf Voreinstellungen Window/Level
und klicken Sie anschlieRend auf eine Voreinstellung im Untermend.

Note: Wenn die Bilder farbig sind, enthalt das Untermeni Einstellungen fir die Umsetzungstabelle
(LUT).

2. Optional. Zur Feinanpassung der Window- oder Level-Voreinstellung verwenden Sie das
Window/Level-Tool. Siehe Window/Level anpassen.

Voreinstellungen Window/Level bearbeiten

Fihren Sie folgende Schritte aus, um zu kontrollieren, welche Voreinstellungen im Untermenti
LVoreinstellungen Window/Level“ angezeigt werden und welche Namen und Werte diese besitzen.

1. Offnen Sie in Windows die Datei {Gear View Basic-Installationsordner}\config\presets.xml mit einem
Texteditor.

2. Umdie voreingestellten Namen und deren Werte zu bearbeiten, andemn Sie den Text zwischen den
doppelten Anflhrungszeichen.

3. Um eine Voreinstellung hinzuzufiigen, kopieren Sie alles zwischen einem 6ffnenden und schlieRenden
Voreinstellungs-Tag (diese eingeschlossen) und andern Sie anschlieRend den Text innerhalb der
doppelten Anfiihrungszeichen.

4. Um eine Voreinstellung zu I6schen, I6schen Sie alles zwischen einem 6ffnenden und schlieRenden
Voreinstellungs-Tag (diese eingeschlossen).

5. Speichern Sie die Datei.



Bildbearbeitungen rucksetzen

LZuricksetzen® bedeutet, nicht gespeicherte Bearbeitungen rlickgangig zu machen. Bearbeitungen, die nicht
gespeichert werden, sind Spiegeln/Drehen, Window/Level, Invertieren und Messungen. Andere
Bearbeitungen kdnnen nicht zurlickgesetzt werden, beispielsweise Anderungen an Patientendetails. Fiihren
Sie folgenden Schritt aus, um Bearbeitungen an einem Bild zurlickzusetzen.

« Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie und klicken Sie anschliellend auf Zurticksetzen.

Dateien in hochster Qualitat laden

FUhren Sie folgenden Schritt aus, um nicht komprimierte Dateien héchster Qualitat zu laden.

Prerequisite Diese Funktion ist nur verfligbar, wenn sowohl komprimierte als auch Raw-Bilder (oder
dekomprimierte Bilder) auf dem Quellmedium verfugbar sind.

« Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie und klicken Sie dann auf Hochste Qualitat laden.

Gear View Basic ladt die dekomprimierte Datei und zeigt das Bild in groRtmdglicher Qualitat an. Die
Bilduberlagerung zeigt Dekomprimiert an.

Bild drucken

Flhren Sie folgende Schritte aus, um ein Bild als Miniaturbild oder in einem Ansichtsfenster anzuzeigen.

1. Navigieren Sie zu dem Bild in der Serie, das Sie drucken méchten.
2. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und klicken Sie anschlieend auf Bild drucken.
3. Legen Sie im Drucker-Dialogfeld die Druckoptionen fest und klicken Sie anschlielRend auf OK.

Note: Wenn nicht gentigend Slices zum Fiillen des Layouts vorhanden sind, bleiben Teile des Layouts
leer.

Bild oder Serie exportieren

Sie kénnen ein Bild oder eine Serie in einem Ordner speichern, wenn sie als JPEG-, PDF- oder DICOM-Datei
(*.dcm) gespeichert wird. Fiihren Sie folgende Schritte aus, um ein Bild zu exportieren.

1. Kilicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie und klicken Sie anschlieRend auf Exportieren.

2. Klicken Sie im Untermenu auf eine der folgenden Optionen.

Note: Die verfliigbaren Befehle im Untermeni unterscheiden sich je nach Quellbild. Die PDF-Option
ist nur verfigbar, wenn die Bilder oder Serien eingebettete PDFs sind.

« Bild als JPEG speichern

« Bild als PDF speichern

- Bild als DICOM speichern
« Serie als DICOM speichern
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Note: Gear View fligt GSPS-Daten nur ein, wenn Sie auf Serie als DICOM exportieren klicken.

3. Wahlen Sie einen Zielordner aus und klicken Sie dann auf Speichern.

Tastaturbefehle

Gear View Basic bietet folgende Tastaturbefehle.

Tastaturbefehle fur Voreinstellungen Window/Level

In der Tabelle unten sehen Sie Beispiele Tastaturbefehle fur Voreinstellungen Window/Level. Die
konfigurierten Voreinstellungen variieren je nach Modalitat. In der folgenden Datei kdnnen Sie die
Tastaturbefehle bearbeiten: {Gear View Basic-Installationsordner}\config\presets.xml.

Taste Voreinstellung
F4 Abdomen

F5 Knochen

F6 Gehimn

F7 Leber

F8 Lunge

F9 Mediastinum
F10 Myelogramm

Andere Tastaturbefehle

Die folgende Tabelle enthalt andere niitzliche Tastaturbefehle fir Gear View Basic.

Taste

Aktion

SEITE NACH OBEN/SEITE NACH UNTEN

Blattert in der Layoutansicht einen Bildschirm nach
oben oder unten

HOCH/RUNTER

Blattert in der Layoutansicht ein Bild nach oben oder
unten

RECHTS/LINKS

Springt in der Layoutansicht zur nachsten oder
vorigen Serie




Taste

Aktion

A Blendet Uberlagerungen ein oder aus

B Schaltet zum Tool ,Krimmungswinkel messen® um

C Beginnt oder unterbricht die ausgewahlte Film-
Schlaufe

I Invertiert das aktuelle Bild (nur Graustufen)

M Schaltet zum Tool ,Linie messen®um

N Schaltet zum Tool ,Punkt messen“um

O ROI messen

P Schaltet zum Schwenk-Tool um

Q Neuzuordnungs-Tool

R Setzt das aktuelle Bild zurick.

S Anzeigen oder Ausblenden der Scoutlinien

\Y Schaltet zum Tool ,Winkel messen® um

w Schaltet zum Tool ,Window/Level* um

4 Schaltet zum Zoom-Tool um

Pos1 Springt zum ersten Bild der gewahlten Serie

Ende Springt zum letzten Bild der gewahlten Serie

Entf Loscht die hervorgehobene Malltberlagerung
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